Zakres temperatur: = Z2AW@MAZ ®

t=-40°C - +100°C

mk kUlowy - Tvp : AH-2C t=-30°C + +100°C

— (o] . o]
UWAGA: rys. oraz dane materiatowe dotycza kurka DN50 do pracy w temp. =-20°C + +150°C
t=-10°C + +200°C w wersji antystatycznej. t=-10°C = +200°C HELLMARNN

DANE MATERIALOWE

. ¢ Pod wptywem sity F - pakiet
Lp.| Nazwa czesci Gatunek materiatu rozszerza sie doszczelniajac
1. | Kadiub P355N trzpier'l@ i otwér w kadtubie.
2. | Kula** X20Cr13; X5CrNi18-10
3. | Trzpien X20Cr13 AL -wyduzenie
4. | Wkretka P355NH F - sita od sprezyn (8)
5. | Uszczelka PTFE
6. | Obsada X20Cr13 AL +F AL
7. | Uszczelka kuli PTFE+C y .
8. | Sprezyna X10CrNi18-8 - | | =)
9. | O-ring** FMQ; FKM; PTFE
10. | Kotek walcowy Stal w stanie “Q” ***
11. | Uszczelka-podktadka | PTFE+C
12. | Kulka Stal tozyskowa + Ni-Cr
13. | Podkiadka X20Cr13
14. | Podktadka Braz
15. | Uszczelnienie - pakiet| PTFE
16. | Podktadka X20Cr13

(**) -materiat w zaleznosci od medium i parametréw pracy.
(***) - Re,, =400N/mm’
UWAGA : inne materiaty po uzgodnieniu.

WYMIARY
DN PN |Lmm] | C[mm] | S [mm] | Masa [kg]
32 104 83,0 | 014 53
40 | | 106 87,0 | 014 6,1
50 | S| 108 | 940 O14 8,0
65 | €| 112 | 1215 | 017 10,1
80 140 | 131,0| 017 13,5

(1) - budowe kurka DN80 przedstawiono na str. B7.

UWAGI:

- Wymiary kotnierzy wg EN1092-1
e inne wg uzgodnien

- Standardowe wykonanie powierzchni uszczelniajgcych kotnierzy:
o typ B2 wg EN1092-1
e typ Z wg PN/H-74307
e inne wg uzgodnien

- Wykonania specjalne : zabezpieczenie ogniowe, antystatyka
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Firma “ZAWGAZ” zastrzega sobie prawo do zmiany profilu produkcji oraz zawartosci katalogu bez uprzedzenia.



Zakres temperatur: zawemnz®
=-40°C - +100°C

t=-30°C - +100°C

t=-20°C - +150°C

t=-10°C - +200°C | [(oELLMANN

|

1
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'Kurek kulowy - 1ve ; AH-2¢
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t - temperatura [ °C] t - temperatura [ °C]
1- DN50 ; 2- DN65; 80 ; 3- DN40 ; 4- DN32 1- DN50 ; 2- DN65; 80 ; 3- DN40 ; 4- DN32

A - zalecany zakres pracy ; B - przebadany doswiadczalnie zakres pracy
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Firma “ZAWGAZ" zastrzega sobie prawo do zmiany profilu produkcji oraz zawartosci katalogu bez uprzedzenia.



DANE MATERIALOWE

. Zakres temperatur: &AWz ®
ﬁH 1 2ﬁw t=-40°C - +100°C
"y =1£C t--30°c - +100°C
“ | t=-20°C + +150°C

t=-10°C + +200°C| pMELLMANN

UWAGA: rys. oraz dane materiatowe dotycza kurka DN100 do pracy

w temp.: t=-10°C++200°C w wersji z antystatyka.

- pokrywa pod przektadnie lub napedy,
zastepuje pokrywe z pozycji ‘

Pod wptywem sity F - pakiet rozszerza sie
doszczelniajac trzpien (4) i otwér w kadtubie.

AL - wydtuzenie F-sila Sciskajaca

s )
Lp. | Nazwa czesci Gatunek materiatu
1. | Kadtub P355N
2. | Kréciec AH-11c P355QH
3. | Kréciec AH-12¢c P355N
4. | Trzpien X20Cr13
5. | Kula* “ptywajaca” X20Cr13; S235JR+EN
6. |Obsada* X20Cr13; S235JR+EN
7. | Uszczelka kuli PTFE+C
8. | Sprezyna X10CrNi18-8
9. |O-ring* FMQ;FKM
10. | Pokrywa S235JR + FelZn
11. | Uszczelka kuli PTFE+C
12. | Podktadka oporowa | PTFE+C
13. | Pakiet uszczelniajacy| PTFE
14. | Podktadka X20Cr13
15. | Tulejka Stal+PTFE
16. | Podktadka slizgowa | PTFE
17. | Ogranicznik S235JR + FelZn
18. | Pierscien sprezysty | Stal sprezynowa
19. | Sruba 8.8-Felzn12c
20. | Kulka Stal tozyskowa + Ni-Cr
21. | Kotek walcowy Stal w stanie “Q” **
22. | O-ring* FMQ; FKM
23. | Uszczelka PTFE
\_24. | Podktadka X20Cr13 )

(*) - materiat w zaleznosci od medium i parametréw pracy.
(**) - Re,, =400N/mm’

UWAGA: inne materiaty po uzgodnieniu.

AH-12c

ZAWGAZ Sp. z 0.0. 62-002 Suchy Las k/Poznania ul. Stara Droga 8
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- uszczelka grafitowa: dla kurkow z zabezpieczeniem
ogniowym, zastepuje pakiet uszczelniajacy z pozycji

@

WYMIARY
rDN PN L['“"‘] ....... B C ..... S F ..... G ..... M asa[k]ﬂ
AH-11¢|AH-12¢| (mm] | [mm] | [mm] | [mm]| [mm] |AH-11¢c| AH-12¢
100| 6 | 190 | 500 144|173 |o22] 5,6 [114,3| 240 | 28,0
25: 40| 190 35,0
16 | 325 465
125 600 |179 (215|027 6,5[139,7| 82| 510
25: 40| 325 56,0
150| 16 | 350 | 760 (211|253 |036|7,1]168,3| 42| 79,0
| "% | 25: 40| 350 83,0 )
UWAGI:

- Wymiary kotnierzy wg EN1092-1
e inne wg uzgodnien
- Standardowe wykonanie powierzchni uszczelniajgcych kotnierzy:
o typ B2 wg EN1092-1
o typ Z wg PN/H-74307
e inne wg uzgodnien
- Grubos¢ scianki “F” wg tabeli lub inna na zyczenie klienta
- Wykonania specjalne : zabezpieczenie ogniowe, antystatyka,
przystosowanie do napedu

(13)

Firma “ZAWGAZ" zastrzega sobie prawo do zmiany profilu produkcji oraz zawartosci katalogu bez uprzedzenia.



®
Zakres temperatur: =W @2

Karek kulowy -ve : AH-H18 [AH-128 - ¢ e

t=-20°C = +150°C
' t=-10°C = +200°C
AH-12c E Pl HELLMANRKN

WYKRESY p -t

(dla materiatéw na uszczelki kuli )
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t - temperatura [ °C] t - temperatura [ °C]

A - zalecany zakres pracy ; B - przebadany doswiadczalnie zakres pracy
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Firma “ZAWGAZ" zastrzega sobie prawo do zmiany profilu produkcji oraz zawartosci katalogu bez uprzedzenia.



ek kulowy -1vp : AH-1

UWAGA: rys. oraz dane materiatowe dotycza kurka DN200 do pracy w temp. t = - 20°C++150°C w wersji antystatycznej.

- ®
Zakres temperatur: O

t=-40°C = +100°C

=-30°C + +100°C
t=-20°C = +150°C
t=-10°C = +200°C

Ny
AH-13¢

FELLM/ARNRN

- uszczelki grafitowe dla kurkéw “fire safe” zastepuja :

y O

O-ring z pozycji i O-ring z pozycji

DANE MATERIALOWE
-
Lp. |Nazwa czesci | Gatunek materiatu
1. |Kadiub P355N
2. |Kréciec P355QH
3. |[Kula S235JR+EN
4. | Trzpien 42CrMo4 + EN
5. |Pokrywa S235JR + FelZn
6. | Ogranicznik S235JR + FelZn
7. | Pierscien tréjdzielny | 42CrMo4
8. | Podkladka oporowa | PTFE+C
9. |Podkfadka PTEE
10. |Obsada X20Cr13
11. | Korek X20Cr13
12. | Sprezyna X10CrNi18-8
13. |Wpust C45+FelZn
14. | Czop 42CrMo4 + EN
15. | Uszczelka kuli PTFE; PTFE+C
16. |Podktadka S235JR
17. | Tulejka samosmarna | Stal+powtoka PTFE
18. |Tulejka X20Cr13
19. |Podktadka X20Cr13
20. |Pakiet uszczelniajacy| PTFE; PTFE+C
21. | Pierscien falisty X5CrNi18-10
22. |O-ring* EPDM; FKM; FMQ
23. |O-ring* EPDM; FKM; FMQ
24. |O-ring* EPDM; FKM; FMQ
25. | Pierscien sprezysty | Stal sprezynowa
26. | Kotek walcowy Stal w stanie “Q” **
27. |Sruba 8.8-FelZn12c
28. |O-ring* EPDM; FKM; FMQ
29. | O-ring * EPDM; FKM; FMQ
\_ 30. |Kulka Stal tozyskowa + Ni-Cr )

Pod wptywem sity F - pakiet rozszerza sie
doszczelniajac trzpieﬁ@ i otwér w kadtubie.

AL - wydzenie

F - sita $ciskajaca

AH-15c

(*) - materiat w zaleznosci od medium i parametréw pracy.
(**) - Re,,=400N/mm?

UWAGA: inne materiaty po uzgodnieniu.

ZAWGAZ Sp. z 0.0. 62-002 Suchy Las k/Poznania ul. Stara Droga 8
tel. (61) 812-55-17 , 812-54-39 ; fax (61) 812-55-90 http://www.zawgaz.com.pl ; e-mail: handel@zawgaz.com.pl

 Lmm [ B | C | S| F | G [Masakg])|
[mm] |AH-14c|AH-15¢
130
200 036 | 8,0(219,1 | 142 140
40 | 400 153
16 | 450 210
250 25| 650 | 900 | 315 | 395 | ¢60| 9,3 [273,0 | 238 | 204
40 | 650 262
16 | 500 385
300 25| 750 (1050 | 355 | 435 | $60 (10,0 | 323,9 | 425 | 391
40 | 750 470
16 | 550 540
350| 25| 750 (1200 | 378 | 458 | $60|11,0 |355,6 | 600 |590
L 40 | 750 680 )
UWAGI:

- Wymiary kotnierzy wg EN1092-1

« inne wg uzgodnien

- Standardowe wykonanie powierzchni uszczelniajacych kotnierzy:

 typ B2 wg EN1092-1
o typ Z wg PN/H-74307
« inne wg uzgodnien

- Grubos¢ Scianki “F” wg tabeli lub inna na zyczenie klienta
- Wykonania specjalne: zabezpieczenie ogniowe lub antystatyczne, dosmarowanie, przystosowanie

do napedu

(17)
\\ /
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Firma “ZAWGAZ" zastrzega sobie prawo do zmiany profilu produkcji oraz zawartos$ci katalogu bez uprzedzenia.



- ®
Zakres temperatur: O

, s ) t=-40°C + +100°C
| H-15c = - 30°C + +100°C
" | t=-20°C - +150°C

ek kulowy -tvp : AH-1

AH-15¢ FIELHRIAR]

WYKRESY p -t

(dla materiatéw na uszczelki kuli )
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t - temperatura [ °C] t - temperatura [ °C]

A - zalecany zakres pracy ; B - przebadany doswiadczalnie zakres pracy

ZAWGAZ Sp. z 0.0. 62-002 Suchy Las k/Poznania ul. Stara Droga 8 ( 1%\
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Firma “ZAWGAZ" zastrzega sobie prawo do zmiany profilu produkcji oraz zawartosci katalogu bez uprzedzenia.



