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Zawory rozdzielajace z serii 551 3/2 NC lub 5/2 sa zaworami z
korpusami wykonanymi z aluminium, z przylaczami zgodnymi z
interfejsem  NAMUR. Moga one dziata¢ jako zawory
jednostronnego  dziatania (3/2 normalnie zamknigte) lub
dwustronnego dziatania (5/2). Ten sam zawo6r moze pracowac jako
zawor 3/2 lub 5/2, w =zaleznosci od rodzaju zainstalowanej
wewngtrznej plyty interfejsu.

Zawory rozdzielajace NAMUR z serii 551 moga by¢ wyposazone w
glowice elektromagnetyczne o klasie ochrony IP65, przeznaczone
do pracy w obszarze zagrozonym wybuchem (EEx d, m, em, ia) lub
o malym poborze mocy.

Wewngtrzne czgsci zaworu sg odizolowane od wplywu czynnikow
zewngtrznych, kurzu, zanieczyszczen, wody, itd.

Do wszystkich przylaczy wydmuchowych mozna podlaczy¢
instalacj¢ wydmuchowa, odprowadzajaca gazy do obszaru
bezpiecznego, dzigki czemu zawory moga by¢ instalowane w
pomieszczeniach wymagajacych wysokiej czystosci.

Dostgpne sa nastgpujace wersje (patrz ilustracja 1):

- monostabilne: dziatanie elektromagnetyczne, powrét sprezyna,
- Dbistabilne: dzialanie i powrdt elektropneumatyczny.

INSTALACJA

Zawory moga pracowa¢ w warunkach podanych na tabliczce
znamionowej. Praca w innych warunkach wymaga konsultacji z
producentem.

Zawory przeznaczone sa do obstugi filtrowanego gazu obojgtnego
lub powietrza. Nie wolno przekracza¢ dopuszczalnego cis$nienia
maksymalnego rownego 10 bar. Wszelkie prace instalacyjne i
obstugowe moga by¢ wykonywane tylko przez przeszkolony
personel.

Dla zaworéw z pilotami z serii 192 (NK, PV, EK) i z serii 195
(ISSC), piloty umocowaé¢ zgodnie z informacjami podanymi na
ilustracjach 51 6.

Przed montazem zaworu pilotowego nalezy zainstalowac plytke
interfejsu (element 1, ilustracja 3) odpowiadajaca zadanej funkcji
zaworu (3/2 NC lub 5/2).

Jesli zachodzi konieczno$c,
(ilustracja 1).

W zaworach 3/2 NC otwor Al ma przytacze MS.
W zaworach 5/2 otwor A2 ma przylacze MS.
Zawory moga pracowa¢ w dowolnej pozycji.

to zainstalowa¢ kolek ustawczy

PRZYLACZE PNEUMATYCZNE

Podlaczenie zaworu rozdzielajacego

Przewody rurowe podlaczy¢ zgodnie z oznaczeniami podanymi na

tabliczce znamionowe;j.

- Zawory 3/2 NC: Zasilanie do przytacza 1, 47, wydmuch do
przytacza 3, 1/8”. Wydmuch z komory sprezyny powrotnej jest
potaczony wewnatrz zaworu z przyltaczem 3, 1/8”.

- Zawory 5/2: Zasilanie do przylacza 1, '”. Wydmuchy
zawordw pilotowych polaczone sa wewnatrz zaworu do
przytaczy wydmuchowych 315, 1/8”.

Podlaczenie reduktoréw wydmuchu

Zawory moga by¢ wyposazone w reduktory przylaczy
wydmuchowych, ktorych zadaniem jest regulacja szybkosci
dziatania zaworu. Reduktory o przytaczu wylotowym 1/8” moga by¢
potaczone wspdlnie do instalacji wydmuchowe;j (ilustracja 2).
Instalacja / regulacja (ilustracja 3).

Zawory 3/2 NC: 1 reduktor podtaczony do przytacza 3.

Zawory 5/2: 2 reduktory podtaczone do przytaczy 3 i 5.

Wkreci¢ catkowicie w korpus reduktora $rube (3), a nastgpnie
odkreci¢ ja co powoduje zwigkszenie wyplywu (nie wigcej niz o
dwa obroty, maksymalny przeplyw uzyskuje si¢ po odkrgceniu o
jeden obrot).

Dokreci¢ nakretke blokujaca (4) przy uzyciu klucza 13 mm.

Przed podaniem ci$nienia wykona¢ regulacjg¢ zgrubna, a po podaniu
regulacje precyzyjna.

Podlaczenie wydmuchéw pilotow

W zaworach ze zintegrowanymi pilotami mozliwe jest podlaczenie
wydmuchow pilotéw do instalacji wydmuchowej (ilustracja 3).

- Zdjaé plastykowa pokrywg (6).

- Podlaczy¢ instalacj¢ wydmuchowa do przytacza M5 (5).
Reczne przesterowanie oznaczone symbolem przycisku na
ilustracjach 4 i 6 umozliwia zadziatanie zaworu przy braku zasilania
elektrycznego pilotow.

Ogélne zalecenia dotyczace polaczen pneumatycznych

Przewody rurowe podtaczy¢ zgodnie z oznaczeniami podanymi na
zaworze i tabliczce znamionowe;.

Nie dopusci¢ do dostania si¢ ciat obcych do przewodoéw rurowych.
Przewody rurowe umocowaé¢ we wlasciwy sposob, aby nie
powstawaty momenty zginajace dziatajace na przytacza w zaworze.
Przy dokrgcaniu nie uzywa¢ zaworu jako dzwigni. NIE
PRZEKRECAC przytaczy procesowych.

PRZYLACZA ELEKTRYCZNE

Zawory pilotowe elektropneumatyczne / cewki

Wersja P65 ze zintegrowanymi pilotami (ilustracja 3): Umiescié
cewkg (mozliwos¢ obrotu o 360°), nastgpnie podiaczy¢ tacznik
wtykowy CMS8 (Pg9P) z mozliwoscia obrotu o 180° (3 wtyki
sygnatowe plus dwie masy).

Ogoélne zalecenia dotyczace polaczen elektrycznych

Podtaczenia elektryczne musza zosta¢ wykonane przez osoby

przeszkolone zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczacymi instalacji

elektrycznych.

Uwaga:

- Przed podjgciem prac
elektryczne

- W zalezno$ci od napigcia zasilania konieczne jest wlasciwe
uziemienie instalacji, zgodnie z normami lokalnymi.

Zawory wyposazone sa w cewki przeznaczone do ciaglej pracy. Jesli

cewka jest zasilana przez dhugi czas, to obudowa jej moze sta¢ si¢

bardzo goraca, tak ze dotkna¢ ja mozna tylko przez chwilg. Taka

temperatura jest standardowsa temperatura dziatania cewki.

instalacyjnych wylaczy¢ zasilanie

OBSLUGA

Przed przystapieniem do konserwacji lub naprawy nalezy odlaczy¢

zasilanie elektryczne i uwolni¢ nadci$nienie w zaworze.

Czyszczenie

Wszystkie zawory elektromagnetyczne powinny by¢ okresowo

czyszczone. Czas migdzyobstugowy zalezy od rodzaju

obstugiwanego medium i warunkoéw pracy. Jesli napigcie zasilania

cewki jest wilasciwe, to nierdbwna praca, nadmierny hatas lub

nieszczelno$¢ wskazuja na koniecznos$¢ czyszczenia zaworu.

Przy demontazu/montazu zaworéw rozdzielajacych zaleca si¢

pokrycie uszczelki (element 7, ilustracja 3) ptyty interfejsu smarem

GHY 133N.

Poziom halasu

Poziom hatasu wytwarzanego przez zawodr zalezy od aplikacji,

medium i1 urzadzen towarzyszacych i moze by¢ okreslony tylko

przez uzytkownika konkretnej aplikacji.

Konserwacja zapobiegajaca uszkodzeniom

- Uruchomi¢ zawor co najmniej raz w miesiacu.

- W przypadku jakichkolwiek  oznak
skontaktowac¢ si¢ z firma ASCO-JOUCOMATIC.

Okreslanie zrédel niesprawnosci

- Bledne cisnienie wylotowe — sprawdzi¢ ci$nienie zasilania,
musi by¢ zgodne z warto$cia podana na tabliczce znamionowe;.

Uwaga: minimalne ci$nienie pilotowe 2 bar.

Przed ponownym przekazaniem zaworu do eksploatacji sprawdzié

poprawno$¢ dziatania zaworu.

Cze$ci zamienne

Jako czgSci zamienne dostgpne sa cewki, w innym przypadku

wymieni¢ caly zawor.

niesprawnosci

Na zyczenie uzytkownika dostgpny jest certyfikat zgodnosci z
Dyrektywa Europejska 89/392/EEC Aneks IIB. Proszg poda¢ numer
zamoOwienia 1 seryjny zaworu. Zawory rozdzielajace spelniaja
wymagania Dyrektywy 89/336/EEC z uzupelnieniami oraz
Dyrektywy niskonapigciowej 73/23/EEC + 93/68/EEC.
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