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Montaz
A\ Uwaga: Koniecznie zapoznaj sie z ponizszymi wskazéwkami!
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Otworz obudowe i ustaw pozycjoner na sitowniku.
Ustaw ptetwe wskaznika pozycji w odpowiadajgcym jej gniezdzie umiejscowionym na wale sitownika.

Uwaga: unikaj jakiegokolwiek sitowego postepowania z komponentami pozycjonera. Jest to nie konieczne, gdyz
wszystkie elementy powinny fatwo do siebie pasowac.

Zamocuj pozycjoner i zawor sterujgcy uzywajac tylko zatgczonych elementéw montazowych.

Uwaga: Zwracaj uwage, aby kurz, brud, ani wilgo¢ nie dostaty sie do otwartego wnetrza obudowy pozycjonera.
Zamocuj wskaznik potozenia i i zwro¢ szczegolng uwage na ustawienie obudowy w taki sposob, aby
widoczne byly sygnalizacyjne diody LED, a wskaznik pokazywat prawidtowy kierunek obrotu
Zamknij obudowe, tak aby mozna wkrétce wykonaé potgczenia elektryczne
Zwr6¢ uwage na kierunek ustawienia pokrywy.

Elastyczne elementy wewnatrz obudowy muszg sie lekko dopasowywac (pokrywa musi sie swobodnie
utozy¢ na swoim miejscu).

Potaczenia elektryczne

Uwaga: Potgczenia elektryczne mogg by¢ przeprowadzone tylko przez wykwalifikowany personel.
W przypadku nieprzestrzegania tego ostrzezenia mozliwe jest powstanie niebezpieczenstwa porazenia
elektrycznego i konsekwenciji z tego faktu wynikajgcych.
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Schemat funkcjonalny pozycjonera POSITURN
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Potaczenia elektryczne
Wejscia 1 Obrét w kierunku odwrotnym do ruchu
logiczne wsk. zegara (tylko Zamknij-Otwoérz)
2 Obrét zgodny z kierunkiem ruchu
wsk. zegara (tylko Zamknij-Otworz)
3 Zdalna inicjalizacja
A Aktywacja funkcji regulacyjne;j
pozycjonera / osiggniecie potozenia
Srodkowego
(w przypadku wersji 3P)
Wyjscia 5 Zasilanie sygnatow wyjsciowych (+24
VDC)
logiczne 6 Osiagnieta prawa pozycja krancowa &
7 Osiggnieta lewa pozycja krancowa
8 Gotowos¢ O
9 Sygnat informacyjny (w zal. od wersiji)
Wejscie 10 Analogowy sygnat sterujgcy ([0] 4-20mA /
analogowe 0-10V)
Wyijscie 11 Analogowy sygnat zwrotny ([0] 4-20mA /
analogowe 0-10V)
12 Nie uzywane
Zasilanie 13 24 VDC
opcjonalnie rowniez zasilanie cewki C
14 GND (dla zasilania, sygnaty analogowe
i wejscia logiczne)
opcjonalnie rowniez zasilanie cewki C
Zasilanie 15 Cewka A (-)
cewek 16 Cewka A (+)
zaworu 17 Cewka B (-)
sterujgcego |18 Cewka B (+)
Uziemienie Ztgcze uziemiajgce w obudowie
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Inicjalizacja
Uwaga: Nie uszkodz przetgcznika ani zworki!

Przetacznik kierunku
dziatania
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Zworki do ustawiania Zworka inicjalizacji
sygnatu sterujgcego

Ustaw zworki odpowiednio do sygnatu sterujgcego!

Sygnat analogowy
4-20V

g Sygnat analogowy
S £ < 0-20 V
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Sygnat analogowy
0-10V

U
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Run Init
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Ustaw przetacznik kierunku dziatania pozycjonera zgodnie z kierunkiem dziatania sitownika

normalnie zamknietych)

i

Sitownik obraca sie w lewo (L)
Analogowe sygnaty wyjsciowy i
wejsciowy zwiekszajg wartos¢ przy
obrocie w lewo (zwykle dla sitownikéw

L
® ‘D

normalnie otwartych)

Sitownik obraca sie w lewo (R)
|—|—|'—[ Analogowe sygnaty wyjsciowy i

— wejsciowy zwiekszajg warto$¢ przy

obrocie w prawo (zwykle dla sitownikdw

(i } Uwaga:Podczas inicjalizacji, przetgcznik kierunku obrotu musi by¢ ustawiony zgodnie z rzeczywistym

kierunkiem obrotu sitownika.

Jezeli przetgcznik bedzie ustawiony nieprawidtowo, uktad regulacji bedzie nieprawidtowo spolaryzowany co
spowoduje, ze sitownik nie bedzie sie poruszat, cho¢ bedzie prébowat osiagnaé kranncowg pozycje.
W praktyce podczas normalnego trybu pracy pracy przetgcznik moze by¢ przestawiony jezeli sygnat

wzrastajacy powinien by¢ zmieniony.

Ustawianie pozycji kranncowych i predkosci dziatania sitownika

A Uwaga: Palce lub narzedzia mogg by¢ zmiazdzone poprzez obracajacy sie sitownik i elementy zaworu

Podtacz przewdd ze sprezonym powietrzem do zaworu sterujgcego.

Ustaw i zabezpiecz mechaniczne zderzaki pozycji kranicowych sitownika.
Sruby

mechanicznych
zderzakoéw

krancowych

gt
Oo—%

[
II

]

wydmuchu

Wyreguluj dtawiki w zaworze sterujgcym, aby ustawi¢ predkosc¢ sitownika.

Standardowe ustawienie: 5 sekund dla kata obrotu 90°
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Nastepnie:
e podigcz zasilanie (zaciski 13 i 14) i przestaw sitownik poprzez podanie sygnatu sterujgcego z zacisku
13 (24VDC) na zaciski 1 lub 2 (w tym momencie na zacisku 4 nie powinno by¢ sygnatu 24VDC oraz
zworka inicjalizacji powinna by¢ ustawiona w potozeniu “Init”)
e |ub przestaw zawor sterujgcy recznie w skrajne pozycje za pomocg Srubek znajdujgcych sie przy
cewkach
(i } Uwaga: Nie zamykaj catkowicie zaworéw dfawigcych (dtawikéw), gdyz nie zadziata zadna z funkcji sitownika
Uwaga: Jezeli zawér sterujacy przestawiany jest recznie, nie mozna zapomnieé, aby wréci¢ do pozycji
wyjsciowych — Srubki recznego przestawiania powinny by¢ ustawione w pozyc;ji 0.
Uwaga: Jezeli zaistnieje potrzeba zmiany zakresu dziatania sitownika (np. zmiana ustawieh zderzakéw
krancowych w sitowniku) lub zamiana/demontaz/konserwacja sitownika, koniecznie nalezy wykonac¢ proces
inicjalizacji od poczatku.

Inicjalizacja (okreslanie pozycji krancowych i innych parametréw)
e Sprawdz czy ustawiony na przetgczniku kierunek dziatania pozycjonera jest zgodny z kierunkiem
dziatania sitownika (L lub R)
e Przestaw zworke JO w pozycje “Init” (alternatywnie dla inicjalizacji zdalnej ustaw sygnat 24VDC na
zacisk 3)
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=> wszystkie 4 diody LED powinny swieci¢

e Za pomocy Srub sterowania recznego znajdujgcych sie na cewkach elektromagnetycznego zaworu
sterujgcego 2-krotnie przesteruj sitownik w kazdg z pozycji krancowych

e |ub alternatywnie podajgc na zaciski 1 i 2 sygnat z zacisku 13 (24VDC) 2-krotnie przesteruj sitownik
w kazda z pozycji krancowych

o Kazda z pozycji krancowych musi by¢ osiggnieta minimum 2 razy, dlatego przy przesterowywaniu czy
to recznym, czy elektrycznym nalezy zaczekac, az sitownik catkowicie sie zatrzyma po obrocie w
zadanym kierunku

e w przypadku wersji 3P, za pomocg dodatkowego potencjometru znajdujgcego sie wewnatrz
obudowy pozycjonera, ustal potozenie srodkowe

o Przestaw zworke JO w pozycje “Run” (ewentualnie odtgcz sygnat z zacisku 3)
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=> zielona dioda LED powinna $wieci¢, a zétta dioda powinna sie $wieci¢ zaleznie od danej pozycji krancowej
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AUwaga: W przypadku kazdego (nawet przypadkowego) przetaczenia zworki JO w potozenie “Init”, caty
proces inicjalizacji musi by¢ przeprowadzony od poczatku, poniewaz poprzednio zapamietane warto$ci zostaty
utracone. Taka sama potrzeba wystgpi w momencie podania sygnatu 24VDC na zacisk 3.

A Uwaga: Jezeli zaistnieje potrzeba zmiany zakresu dziatania sitownika (np. zmiana ustawien zderzakow
krancowych w sitowniku) lub zamiana/demontaz/konserwacja sitownika, koniecznie nalezy wykona¢ proces
inicjalizacji od poczatku.

(i } Uwaga:Podczas inicjalizacji, przetacznik kierunku obrotu musi by¢ ustawiony zgodnie z rzeczywistym
kierunkiem obrotu sitownika.

Jezeli przetgcznik bedzie ustawiony nieprawidtowo, uktad regulacji bedzie nieprawidtowo spolaryzowany co
spowoduje, ze sitownik nie bedzie sie poruszat, cho¢ bedzie probowat osiggng¢ krancowg pozycije.

Q Uwaga:Sterowanie pozycjonerem w wersji 3P odbywa sie poprzez podawanie napiecia na
styki 1, 2 (potozenia krancowe) lub 4 (potozenie srodkowe).

Objasnienia sygnatow logicznych i sygnalizacji diod LED

8 9 7 6 Wyjscie logiczne
numer zacisku

@ @ @ Symbol
Objasnienie

0 Praca

0 0 Osiggnieto prawg poz.
krancowg

a a Osiaggnieto prawg poz.
krancowg

(o) | O 0 0 Inicjalizacja
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Skrécony sposob podtaczenia elektrycznego pozycjonera POSITURN PND
(wersja dla sitownikow 2-stronnego dziatania) / POSITURN PNE (wersja dla
sitownikéw 1-stronnego dziatania)

Po zamontowaniu skrzynki sterowniczej pozycjonera na gérnej czesci sitownika, sprawdzeniu prawidtowosci
zasprzeglenia pomiedzy sprzegtem pozycjonera a gniazdem w sitowniku, zamontowaniu zaworu sterujgcego
z boku sitownika oraz przylgczeniu sprezonego powietrza do zaworu sterujgcego wykonac¢ podtgczenie
elektryczne wg nstp. sposobu:

1. podigczy¢ zasilanie 24VDC na zaciski 13 (+)i 14 (-)

2. podtgczy¢ biegun ,+” sterujgcego sygnatu analogowego 4-20mA* na zacisk 10,

3. podtgczyc¢ biegun ,+” napiecia zasilajgcego 24VDC na zacisk 4 - uaktywnienie regulacyjnego trybu pracy

4. opcjonalnie podtgczy¢ biegun ,+” analogowego sygnatu zwrotnego* na zacisk 11

5. opcjonalnie podigczy¢ przewody wyprowadzajgcych sygnaty krancowe*z zaciskow 6 i 7, konieczne
podigczenie bieguna ,+” z zasilania na zacisk 5

6. opcjonalnie podigczy¢ sygnaty sterujgce na zaciski 1 i 2 (catkowite otwarcie lub catkowite zamkniecie
sitownika) ; aby umozliwi¢ prace regulacyjng podac napiecie na zacisk 4

* producent sugeruje, by wszystkie bieguny "-", oprécz zasilania, podtgczy¢ poza pozycjonerem. Mozliwe jest
réwniez poditgczenie wszystkich ujemnych biegunéw wykorzystujgc zacisk nr 14, przy czym nalezy uwzgledni¢
ograniczong ilo$¢ przewoddéw mozliwych do przeprowadzenia przez dtawik kablowy.

Aby utrzymac¢ stopien ochrony IP65 wszystkie przewody powinny by¢ doprowadzone do pozycjonera jednym
przewodem.

Inicjalizacja: Przy podtaczonym sygnale sterujgcym 4-20mA (4mA - zamkniete, 20mA — otwarte, sygnat moze
pochodzi¢ z podrecznego zadajnika lub systemu sterujgcego) wystarczy przestawi¢ zworke "0" w pozycje INIT
i 2-krotnie przesterowaé sitownik w obie pozycje krancowe (ZAMKIJ-OTWORZ-ZAMKNIJ-OTWORZ) przy
pomocy $rubokreta, przestawiajgc Srubki sterowania recznego na elektromagnetycznym zaworze sterujgcym
(znajdujg sie przy kazdej z cewek). Po dwukrotnym przestawieniu ustawi¢ srubki w pozycji ,0”.Nastepnie
przestawi¢ suwak "0" w pozycje RUN.

Zawor sterujgcy pozycjonera (montowany z boku sitownika) posiada 2 regulowalne dtawiki wydmuchu stuzgce
do regulacji szybkosci dziatania. Pozycjoner powinien osigga¢ zadane potozenie precyzyjnie, bez
dodatkowych przeskokdéw (charakterystyczne, ciggte wydmuchiwanie matych dawek powietrza). Jezeli tak sie
nie dzieje nalezy zmniejszy¢ szybko$¢ dziatania stopniowo wkrecajgc sruby dtawikow, do momentu uzyskania
stabilnego dziatania urzadzenia.
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